Solutions de Faccordement pour cables
HTA 18/30 (36) kV

Extremiteés retractables a froid b
Applications Caractéristiques ,4[..,
Extrémités rétractables a froid intérieures ou extérieures Ensemble de 3 extrémités unipolaires pour céble & 4 %
pour cables industriels HTA unipolaires 18/30 (36) kV de isolation sec avec écran rubané en cuivre et armure selon ﬂ
50 & 630 mm2, CEI 60502 18/30 (36) kV. —
Référence du Kit \ 94-EB63-1FA \ 94-EB4-1FA \ 94-EBG5-1FA \ 94-E862-2-FA‘ 04-EB63-2-FA ‘94-EBB4-2-FA |
INTERIEURES EXTERIEURES

Section du cable (mm?) 6/10 kV 50-150 | 120-240 | 240-630 50-150 | 120-240 | 240-630
Diametre sur isolant @ (mm) 21,3-35,0| 27,0-45,7 | 33,3-53,3 | 21,3-35,0 | 27,0-457 | 33,3-533
Diamétre sur gaine extérieure @ (mm) 30,0-44,0 | 34,0-52,0 | 41,0-56,0 | 30,0-44,0 | 34,0-52,0 | 41,0-56,0
82 90 70 82 90

Diametre approx. int tube RF (avant restreint) 70
Code commande

Jonctions rétractables a froid

Description Référence du Kit 94-A-456 F | 94-AP-630-1
Jonctions HTA 18/30 (36) kV rétractables a froid Type de jonction J3UP JuP
pour cables unipolaires ou de trois unipolaires. : )

De 120 & 400 mm2. Section du cable (mm?) 120-400 | 120 - 400
Caractéristiques Diamétre sur isolant (mm) 28,4-40,3 | 28,4 -40,3
J3UP : Ensemble de 3 jonctions pour cébles a isolant Diametre sur gaine ext. (mm) 56 96

synthétique de type UTE C 33-223, C33-226
JUP : Jonction pour cable a écran cuivre.

S —

Code commande \ 88907 \ 1121731

Cosses et raccords a serrage mécanique

Plus universels

= 3 références de raccords pour couvrir de 10 & 630 mm?2 AL/Cu
= 4 références de raccords pour couvrir de 10 @ 630 mmz2 AL/Cu
= Compatibles avec les différentes générations de cables synthétiques.

Plus fiables
= Serrage assuré (téte fusible).

Plus rapides
= Mise en place trés rapide, ne nécessite aucun outillage lourd (presse).

Cosse d’extrémité
RSM 300-630

Référence Raccord de jonction|Raccord de jonction|Raccord de jonction|Raccord de jonction| Cosse d’extrémité Cosse d’extrémité
RSM 10-95 RSM 50-240 RSM 70-300 RSM 300-630 RSM 10-95 RSM 50-240

Intérieure Extérieure

Section admissible (mm?) 10-95 50-240 | 70-300 |[300-630) 10-95 |50-240|50-240| 300 -630
L (mm) 75 100 132 238 70 117 117 180
Dimension @ extérieur (mm) 24 33 35 52 24 33 33 57

@ Trou de bornage (mm) - - - 13,0 13,0 16,5 16,5
Boite

12 12 6 12 12 12 6
Code commande 1176178 | 1176180 m 1176181 | 1175379 |1175381|1175382| 1176194




