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ARTICOLO
ARTICLE

PER CAPICORDA

FOR TERMINALS

PEZZI PER  
CONFEZIONE 
PCS PER BOX

1. ART. 00 FEMMINA 2,8 1000
2. ART. 01 FEMMINA 4,8 1000
3. ART. 02 FEMMINA 6,3 1000
4.  ART. 22 MASCHIO 6,3 1000
5. ART. 02 BANDIERA 6,3 1000
6.  ART. 00/T CON BLOCCO FRONTALE 2,8 1000
7. ART.  01/T CON BLOCCO FRONTALE 4,8 1000
8.  ART. 02/T CON BLOCCO FRONTALE 6,3 1000
9. ART. 630 PORTA FEMMINA 2 VIE 6,3 100
10. ART. 631 PORTA MASCHIO 2 VIE 6,3 100
11. ART. ECT 1030 PORTA FEMMINE 3 VIE 6,3 100
12. ART. ECT 1031 PORTA MASCHIO 3 VIE 6,3 100
13. ART. ECT 1040 PORTA FEMMINE 4 VIE 6,3 100
14. ART. ECT 1041 PORTA MASCHIO 4 VIE 6,3 100

CAPPUCCI ISOLANTI PER CAPICORDA A INNESTO RAPIDO
INSULATING CAPS FOR RAPID CONNECTORS 

MATERIALE  Nylon - PVC

MATERIAL  Nylon - PVC

CAPPUCCI - SLEEVES

CONNETTORI DI CODA - END CONNECTORS

CONNETTORI RAPIDI (MORSETTO AUTOSPELLANTE) - RAPID CONNECTORS

ARTICOLO
ARTICLE

SEZIONE 
WIRE RANGE     

mm2
AWG

LUNGHEZZA
LENGTH

PEZZI  
PER CONFEZ.
PCS PER BOX

A-CODA 0,25÷1,5 22÷16 20 1000

B-CODA 1,5÷2,5 16÷14 20 1000

C-CODA 2,5÷6 12÷10 25,5 500

D-CODA 6÷10 8÷10 27,6 500

MATERIALE: isolante (PP) in Polipropilene 
TENSIONE NOMINALE: 380 v
TEMPERATURA D’ESERCIZIO: T 90°C

MATERIAL: polypropylene insulating (PP)
TENSION: 380 v
TEMPERATURE: T 90°C

ARTICOLO
ARTICLE

SEZIONE 
WIRE RANGE     

mm2
AWG A B L

PEZZI PER CONFEZ.
PCS PER BOX

A.A. Rosso 0,25÷1,5 22÷16 13,5 10 19,5 100
B.B. Blu 1,5÷2,5 16÷14 13,5 10 19,5 100

C.C. Giallo 2,5÷6 12÷10 15 10 20 100
B.B./S Blu 1,25÷2,5 16÷14 18 11 9,5 100

A richiesta disponibili anche in nylon - On request available  also in nylon

B.B./S
INNESTO 
MASCHIO 6,3x0,8
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