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Cappucci isolanti per capicorda da tubo. 
Tipo “P”, colore standard nero.

Insulating soft sleeves for power terminals. 
Type “P”, standard colour black.

CAPICORDA DI POTENZA A DOPPIO FORO  
COLLETTO LUNGO - DOPPIA AGGRAFFATURA 
DOUBLE HOLE POWER TERMINALS - LONG NECK - DOUBLE CRIMPING
MATERIALE  Tubo rame stagnato

MATERIAL  Tinned copper tube

A richiesta, possibilità di realizzazione di capicorda a doppio foro con 
interassi e fori vite diverse dalla serie standard.

On request, possibility to produce double holes terminals with axe and 
screw holes different from standard series

ARTICOLO
ARTICLE

SEZIONE 
WIRE RANGE     

mm2

D                   
PER VITE                                 
SCREW

A B C L
PEZZI PER 
CONFEZ. 

PCS FOR BOX
DF 1 10 4 12 11 4,6 43 100
EF 1 16 4 15 12 6 47 100
FF 1 25 4 17,5 13 7 48 100
GF 1 35 4 23 17 9 56 100
HF 1 50 4 25 20 10 57 50
IF 1 70 4 30 22 12 63 50

SERIE F1

ARTICOLO
ARTICLE

SEZIONE 
WIRE RANGE     

mm2

D                   
PER VITE                                 
SCREW

A B C L
PEZZI PER 
CONFEZ. 

PCS FOR BOX
IF 3 70 12 30 22 12 102 25
LF 3 95 12 34 26 13,7 106 25
MF 3 120 12 38 29 15,2 112 25
NF 3 150 12 42 32 16,7 118 20
OF 3 185 12 48 36 19,2 125 10
PF 3 240 12 53 39 21,5 130 10
QF 3 300 12 59 44 23,7 138 10

SERIE F3

SERIE F4

ARTICOLO
ARTICLE

SEZIONE 
WIRE RANGE     

mm2

D                   
PER VITE                                 
SCREW

A B C L
PEZZI PER 
CONFEZ. 

PCS FOR BOX

RSP5 400 8 40 50 27 121 5
SSP5 500 8 49 57 30,6 134 5
TSP5 630 8 60 62 33,4 150 5

NOVITA’
USP4/12 800 12 90 71 38 215 5
VSP4/12 1000 12 110 80 44 235 5

La EGI si riserva di apportare variazioni e miglioramenti ai prodotti senza obbligo di preavviso
EGI could modify or improve products without any notice

ARTICOLO
ARTICLE

SEZIONE 
WIRE RANGE     

mm2

D                   
PER VITE                                 
SCREW

A B C L
PEZZI PER 
CONFEZ. 

PCS FOR BOX
FF 2 25 8 17,5 15 7 89 100
FF 12 25 12 17,5 18 7 98 100
GF 12 35-50 12 23 19 8,2 102 50
HF 12 50 12 25 20 10 105 50
IF12 80S-95RC 12 30 22 11,5 113 25
LF 2 95-100S 14 34 26 13,7 126 20

MF 2/12 120-150RC 12 38 29 15,2 130 20
MF 2 120-150RC 14 38 29 15,2 133 20
NF 2 150-160RC 14 42 32 16,7 137 20
OF 2 185S-240RC 14 48 36 19,2 146 10
PF 2 240S-315RC 14 53 39 21,5 154 10
QF 2 315S 14 59 44 23,7 156 10
RF 2 400R 14 70 50 27 175 5

RF 2/12 400R 12 70 50 27 170 5
RF 4 400R 16 70 50 27 179 5
SF 2 500R 14 75 57 30,6 185 4
SF 4 500R 16 75 57 30,6 188 4

TF 2/12 600/630R 12 85 62 33,4 197 4
TF 2 600/630R 14 85 62 33,4 199 4
TF 4 600/630R 16 85 62 33,4 202 4

SERIE F2

R = cavo rotondo
RC =  cavo rotondo 

compatto
S = cavo settoriale

R = round cable
RC =  compact round 

cable
S = sectorial cable

Interasse 40/50

Possibilità di piegare i capicorda  
a 90° - 45° - 30°

Possibility to fold the lugs 
at 90 ° - 45 ° - 30 °

SERIE F4

VSP4/12 1000 12 110 80 44 235 5


