
Norme nationale/européenne:  UNE-EN 60332-1 Norme internationale: IEC 60332-1

CARACTÉRISTIQUES CONDITIONS DE L’INSTALLATION

Résistance 
aux chocs 
AG1 impact faible

Installation à l’air 
libre: Occasionnel

Résistance 
aux agressions 
chimiques: bonne

Rayon minimal 
de courbure: 5x 
Diamètre câble

Marquage 
métrique

Usage 
domestique

En canalisations

Non-propagation 
de flamme

Electroménager

Air libre

Résistance 
a l’eau
AD5 jet d’eau

Température 
de court-circuit 
maximale:150ºC 
(max. 5 s)

Conducteur: 
souple classe 5

Température 
minimale de 
service:5ºC

Température 
maximale de 
service:60ºC

	

  

APPLICATIONS  
Câble souple FLEXTEL 110 ES05VV-F idéal pour les services mobiles. Approprié pour la 
connexion entre les pièces de machines utilisées pour la fabrication, y compris des 
machines-outils, sans besoin d’une résistance spéciale à l’huile minérale. Utilisation 
prévue à l’intérieur de constructions. Son installation est recommandée dans des 
conduits qui ne nécessitent pas de mouvement pendant l’utilisation. Ce câble n’est 
pas prévu pour une colocation enterrée.

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

BASSE TENSION 300/500 V
 FLEXTEL 110 ES05VV-F

FLEXTEL 110 ES05VV-F Section transversale Diamètre Poids approx.

DIMENSIONS
Air libre Directement 

enterrable Chute de tension
 Extrême flexibilité de mouvement (mm2) (mm) (Kg/km) 30ºC (A) 30ºC (A) (V/A · km)

 6 x 1 7,9 110 10 - 45,2
 7 x 1 7,9 115 10 - 45,2
 CONCEPTION 8 x 1 8,6 135 10 - 45,2
 10 x 1 9,7 165 10 - 45,2
 Conducteur  12 x 1 10,3 190 10 - 45,2

 Cuivre électrolytique, classe 5  selon EN 60228. 14 x 1 10,7 215 10 - 45,2
 16 x 1 11,4 245 10 - 45,2

 Isolation   19 x 1 12,1 280 10 - 45,2
 24 x 1 13,7 345 10 - 45,2
 PVC 27 x 1 14,4 380 10 - 45,2

 L’identification normalisée est la suivante : 30 x 1 14,7 410 10 - 45,2
 33 x 1 15,7 460 10 - 45,2
 6 conducteurs ou plus  Noirs numérotés + Jaune/Vert 37 x 1 17,2 535 10 - 45,2
 44 x 1 18,9 635 10 - 45,2
 Gaine Interieure 52 x 1 20,1 740 10 - 45,2

 PVC sans Halogene couleur noir                                                                                                                    

Top Cable se réserve 
le droit d’apporter 
n’importe quelle 
modification sans avis 
préalable.

D’autres informations 
techniques peuvent être 
trouvées sur la fiche 
technique du câble.

3635

Basé sur la Norme: UNE 21031-5 1C

Réductiondes 
émissions 
halogènes. 
Chlore <15%

Environnement 
humde




