
CARACTÉRISTIQUES CONDITIONS DE L’INSTALLATION

LiYCYSCREENFLEX 110
BASSE TENSION  300/500 V

SCREENFLEX 110 LiYCY
Sécurité dans la transmission du signal 

DIMENSIONS
Section transversale

(mm2)
Diamètre

(mm)
Poids approx.

(Kg/km)
Air libre
30ºC (A)

Directement 
enterrable
20ºC (A)

Chute de tension
(V/A · km)

Top Cable se réserve 
le droit d’apporter 
n’importe quelle 
modification sans avis 
préalable.

D’autres informations 
techniques peuvent être 
trouvées sur la fiche 
technique du câble.

2  x 0,75 	 6,2	 55	 6	 - -	 62,4
2  x 1 	 10,3	 185	 10	 - -	 46,8
2  x 1,5 	 6,3	 60	 16	 - -	 31,9
3 G 0,75 	 12,5	 265	 6	 - -	 62,4
3  G 1 	 7,3	 75	 10	 - -	 46,8
3  G 1,5 	 10,3	 170	 16	 - -	 31,9
4 G 0,75 	 6,5	 65	 6	 - -	 62,4
4  G 1 	 10,8	 210	 10	 - -	 46,8
4  G 1,5 	 6,6	 70	 16	 - -	 31,9
5 G 0,75 	 12,9	 300	 6	 - -	 62,4
5  G 1 	 7,7	 95	 10	 - -	 46,8
5  G 1,5 	 10,7	 195	 16	 - -	 31,9
6 G 0,75 	 6,9	 75	 6	 - -	 62,4
6  G 1 	 11,1	 235	 10	 - -	 46,8
6  G 1,5 	 7	 85	 16	 - -	 31,9
7 G 0,75 	 13,7	 340	 6	 - -	 62,4
7 G 1 	 8,4	 120	 10	 - -	 46,8
7 G 1,5	 11,4	 220	 16	 - -	 31,9
8 G 0,75 	 7,4	 90	 6	 - -	 62,4
8  G 1	 12	 270	 10	 - -	 46,8
8 G 1,5	 7,8	 105	 16	 - -	 31,9
10 G 0,75 	 14,5	 370	 6	 - -	 62,4
10 G 1	 9,5	 150	 10	 - -	 46,8
10  G 1,5	 12	 245	 16	 - -	 31,9
12 G 0,75 	 7,9	 105	 6	 - -	 62,4
12 G 1 	 12,8	 310	 10	 - -	 46,8
12 G 1,5 	 8,3	 125	 16	 - -	 31,9
14 G 0,75 	 15,4	 450	 6	 - -	 62,4
14 G 1	 10,2	 175	 10	 - -	 46,8
14 G 1,5 	 13,4	 305	 16	 - -	 31,9
16 G 0,75 	 8	 110	 6	 - -	 62,4
16 G 1	 14,2	 380	 10	 - -	 46,8
16 G 1,5 	 8,3	 130	 16	 - -	 31,9
19 G 0,75 	 17,5	 555	 6	 - -	 62,4
19 G 1 	 10,2	 190	 10	 - -	 46,8
19 G 1,5 	 14,4	 380	 16	 - -	 31,9
24 G 0,75 	 8,7	 125	 6	 - -	 62,4
24 G 1 	 15,5	 465	 10	 - -	 46,8
24 G 1,5 	 9,3	 155	 16	 - -	 31,9
30 G 0,75 	 19	 680	 6	 - -	 62,4
30 G 1	 11	 215	 10	 - -	 46,8
30 G 1,5	 16,9	 560	 16	 - -	 31,9
37 G 1 	 9,7	 150	 10	 - -	 46,8
37 G 1,5	 20,5	 815	 16	 - -	 31,9

4645

Basé sur la Norme:

Norme nationale/européenne:  UNE-EN 60332-1 / UNE-EN 60332-3 Norme internationale: IEC 60332-1 / IEC 60332-3

EN 50525

Réduction 
des émissions 
halogènes. 
Chlore  <15%

Ripcord

CONCEPTION

Conducteur 

Cuivre électrolytique classe 5  selon EN 60228.	

Isolation  

PVC souple.

L’identification normalisée est la suivante :

2 x 		      	 Bleu + Marron 
3 G 		      	 Bleu + Marron + Jaune/Vert 
4 G 		      	 Marron + Noir + Gris + Jaune/Vert 
4 x 		      	 Marron + Noir + Gris + Bleu 
5 G 		      	 Marron + Noir + Gris + Jaune/Vert + Bleu 
6 conducteur du plus  	 Noirs numérotés + Jaune/Vert. 

D’autres indentifications (JZ, OZ, J, Z)  sont possibles sur demande.		

Blindage

Constitué d’un ruban polyester-aluminium et d’une tresse de fils de cuivre étamé, 
l’ensemble assurant un recouvrement de 100%.

Gaine exterieure

PVC souple, de couleur noire ou grise avec fil de déchirement (ripcord), facilitant le 
dégainage.

APPLICATIONS  
Le câble Screenflex 110 est un câble de contrôle blindé. Il convient à toutes sortes de 
connexions conçues pour la transmission de signaux, lorsque les tensions induites 
par un champ électrique externe peuvent affecter les signaux transmis.

Les applications les plus fréquentes sont : circuits de contrôle, connexions 
d’équipements électroniques, systèmes informatiques, etc.

Non-propagation 
d’incendie 
(exterieur grise)

Résistance aux 
chocs AG1 weak 
impact

Protection  
électromagnétique

Installation à l’air 
libre: 
occasionnel

Résistance aux 
agressions chimi-
ques: Bonne

Rayon minimal 
de courbure: 5x 
Diamètre câble

Marquage 
métrique

Non-propagation 
de flamme

Résistance
a l’eau  
AD5 Jet d’eau

Température 
de court-circuit 
maximale:160ºC 
(max. 5 s)

Conducteur: 
souple classe 5

Température 
maximale de 
service:70ºC

Température 
minimale de 
service: -15ºC 

Norme nationale/européenne:EN 60332-1 / EN 60332-3 Norme internationale: IEC 60332-1 / IEC 60332-3

Usage 
industriell

Usage 
domestique

Environnement 
humide


