Basé sur la Norme: IEC 60502-1 - UNE 21123-4 ‘

TOXFREE ZH RZIFZ1-K (AS)

C€
BASSE TENSION 0,6/1kV

TOXFREE ZH RZ1FZ1-K (AS)

Directement

Sectiontransversalei Diamétre Poids approx. Air libre

‘ enterrable . Chute de tension
N N , . : : 0 : : .
Céble sans halogéne armé par feuillard (mm?) : (mm) ~ (Kg/km) = 30°CA)  © Topoc(ay 0 (VA-km)
1x10 3 15,6 3 355 ; 74 3 61 3 423
1x16 3 15,6 3 391 3 101 3 79 3 2,68
CONCEPTION 1x25 § 16,2 § 463 § 135 § 101 § 173
Conduct 1x35 3 173 3 575 3 169 3 122 3 1,23
onducteur 1x50 3 19,0 3 733 3 207 3 144 3 0,860
Cuivre électrolytique, classe 5 (souple) selon EN 60228. 1x70 ; 209 3 955 3 268 3 178 3 0,603
1x95 3 22,6 : 1187 3 328 3 21 : 0,457
Isolation 1x120 3 24,2 3 1.443 : 383 3 240 3 0,357
PP 1x150 : 26,3 : 1.741 3 444 3 2n : 0,286
Polyéthyléne réticulé (XLPE). 1185 § 287 § 2074 § 510 § 304 § 0.235
Lidentification normalisée est la suivante : 1x 240 3 317 3 2.645 3 607 3 351 3 0,178
: Translucid 1x 300 § 34,4 § 3.258 § 703 § 396 § 0,142
X oo ranslucide 1x 400 3 38,6 ; 4190 3 823 3 464 3 0,108
2X e Bleu + Marron 1% 500 3 42,5 3 5300 3 946 3 525 3 0,085
36 o Bleu + Marron + Jaune/Vert 1x 630 § 473 § 6825 § 1088 § 596 § 0,064
3X Marron+ Noir + Gris 2x15 : 12,3 : 233 : 26 : 26 : 34,0
4G o Marron + Noir + Gris + Jaune/Vert etz ! LEs- 3 el ! = ! = ! 2
. . 2x4 ' 14,3 ' 334 ' 49 ' 44 ' 12,7
AX o Marron + Noir + Gris + Bleu 2x6 3 153 3 400 : 63 3 56 3 8,45
56 Marron + Noir + Gris + Jaune/Vert + Bleu 2%10 § 172 § 535 § 86 § 73 § 4,89
. . 2x16 3 19,0 3 697 3 115 3 95 3 310
Gaine Interieure 2x25 § 23,0 § 1.014 § 149 § 121 § 2,00
Polyoléfine ignifugée, sans halogéne avec faible émission de fumés et gaz corrosifs en cas Sl 251 L 185 6 142
dincendie 3615 ; 13,0 ; 262 ; 26 ; 26 ; 34,0
: 3625 § 139 § 31 § 36 § 34 § 20,4
A 3G4 : 15,0 : 380 : 49 : 44 : 12,7
rmure 366 3 16,1 3 463 3 63 3 56 3 8,45
Double feuillard d'acier ou d'aluminium. L'aluminium est utilisé pour les cables unipolaires 3610 § 18,3 § 640 § 86 § 3 § 4,89
pour éviter les courants parasites qui peuvent surchauffer le céble. 3x16 3 20,3 3 583 3 100 3 9 3 2,68
3x25 3 238 3 1.220 3 127 3 101 3 173
o . L i 3x50 : 30,3 : 2113 : 192 : 144 : 0,860
Polyoléfine ignifugée, de couleur verte, sans halogene et avec faible émission de fumés et 3%70 3 349 3 2.868 3 246 3 178 3 0,603
gaz corrosifs en cas d'incendie. 3x95 3 40,1 3 4,025 ; 298 3 21 3 0,457
3x120 : 43,8 § 4936 : 346 : 240 : 0,357
3x150 3 48,7 3 6.051 3 399 3 2M 3 0,286
APPLICATIONS 3x185 : 54,9 : 7.403 : 456 : 304 : 0,235
Le cable Toxfree ZH RZIFZI-K (AS) est un cable armé d'un double feuillard d'acier, idéal pour en e I i § — § - § o
les installations ol le cdble risque d'étre soumis a une agression mécanique. Son utilisation 4625 § U7 § 352 § 2 § 29 § 7
est recommandée dans des installations ol des rongeurs sont présents.Il n'émet pas de 4G4 : 16,0 : 440 : 2 : 37 : 1,0
substances toxiques ni de gaz corrosifs en cas d'incendie, ce qui permet de protéger la 4G6 § 174 § 547 § 54 § 46 § 7,32
santé publique et d'éviter d'éventuels endommagements des équipements électroniques. 36112 § 2‘;’; § H:g; § 1;(5) § 76; § ‘Z‘gg
Pour cette raison, son utilisation est recommandée dans les lieux publics, les installations ol 7 ;‘( o § Elg § WiE] § o § o § =
des rongeurs sont présents et, en général, toutes les installations ol le cable risque d'étre 4x35 § 285 § 1936 § 158 § 122 § 123
: soumis a une agression mécanique. 4x50 | 337 | 2.645 | 192 | 144 § 0,860
/ : 4x10 ! 39,7 ! 3939 3 246 ! 178 ! 0,603
S L 4x95 § 44,0 § 4979 § 298 § 21 § 0,457
** CARACTERISTIQUES ** CONDITIONS DE L'INSTALLATION 4x120 3 48,6 3 6.202 3 346 3 240 3 0,357
4x150 3 54,2 3 7.672 3 399 3 2n 3 0,286
4x185 § 60,1 § 9.21 § 456 § 304 § 0,235
Conducteur: Rayon minimal Résistance aux 4 x 240 ; 67,6 ; 11.866 ; 538 ; 351 ; 0,178
soule clasée 5 de courbure: 10x Sans halogene chocs AG4 Lieux publics En canalisations 4x300 ; 749 : 14.760 : 622 : 396 : 0,142
P Diametre cable Impact trés fort 4 %500 3 97.3 3 25.241 3 - 3 525 3 0,085
5615 § 47 § 332 § 23 § 22 § 295
Température mini- Faible émission nstallation 5625 g 15,6 § 401 § 32 § 29 § 177
male de service: Marguage de fumées: alair libre: e Antirongeur - 264 3 1.2 3 509 3 42 3 37 3 0
-40°C (installation métrique transmission ermanente industriel D'autres informations 566 : 187 : 638 : 54 : 46 : 732
fixe avec protection) lumineuse >60% P techniques peuvent étre 5610 21,2 898 75 61 4,23
trouvées sur la fiche 5616 ; 241 ; 1.241 ; 100 ; 79 ; 2,68
Température Non-propagation Faible émission Résistance a technique du cable. 5625 : 285 § 1.802 : 127 : 101 : 173
maximale de de flamme de substances l'eau AD3 ecla- Air libre 5635 3 315 3 2.355 3 158 3 122 3 1.23
service:90°C corrosives boussement
; Top Cable se réserve
Température - ;
o _ ) Résistance aux . le droit d'apporter
e e . S
(max. Ss)' ncendie ques: acceptable modification sans avis

préalable.
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