CP M DM20

Informations générales de commande

Statut de livraison

Disponible jusqu'a

Produit de remplacement

Type
Référence
Version
GTIN (EAN)
Cdt.

Dimensions et poids
Largeur

Largeur (pouces)
Hauteur

Hauteur (pouces)
Profondeur

Profondeur (pouces)

Poids net

Températures

Humidité

Température de fonctionnement

Température de stockage

Entrée

Courant d#92entrée

Cet article ne sera plus disponible a
I'avenir.

2019-06-30

2486100000

CP M DM20

1222210010

Alimentation, Alimentation a découpage
4050118176131

1 piece(s)

34 mm
1,339 inch
130 mm
5,118 inch
150 mm
5,905 inch

500 g

5...95 % (sans condensation)
-25°C...70 °C
-40°C...85°C

2x10Aou1x20A


https://catalog.weidmueller.com/picture/PV_12222100009999.jpg
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Plage de tension d'entrée DC

Technique de raccordement de
conducteurs

Tension d'entrée nominale

Sortie

Courant de sortie continu @ Unominal

Courant de sortie, max.

Seuils de commutation

Surveillance de tension

Technique de raccordement de
conducteurs

Tension de sortie

Tension de sortie nominale

Tension de sortie nominale pour Ungminal

Données générales
Degré de protection
Humidité

MTBF

Pied encliquetable

Position de montage, conseils de

montage

Rendement

Température de fonctionnement

CEM / choc / vibration
Rayonnement parasite selon EN55022

Résistance aux vibrations selon IEC
60068-2-6

Résistance aux interférences selon

Résistance aux chocs selon IEC 60068-2-

27

Coordination de l'isolation

Classe de protection

18...30 vV DC

Raccordement vissé

24V DC

24 A@45°C,225A@55°C, 15A @
70 °C
24 A

21,6 V DC, relais d'entrée pour
alimentation correcte, 20,4 V DC, relais
d'entrée pour alimentation correcte

Oui, dans les deux entrées

Raccordement vissé

Tension d'entrée - 0,7 V

24VDC+£1%

20A@60°C

IP20

5...95 % (sans condensation)

> 500.000 h selon IEC 1709 (SN29500)
Métal

Horizontal sur rail profilé TS35. 50 mm
d'espace libre au-dessus & en dessous
pour la circ. d'air. Peuvent étre montés
cbte a cbte sans laisser d'espace
intermédiaire

>97 % @ 24 V de tension d'entrée

-25°C..70°C

Classe B

1 g selon la norme EN50178

EN 61000-4-2 (ESD)|EN 61000-4-3 et EN
61000-4-8 (champs)|EN 61000-4-4
(balayage)|EN 61000-4-5 (surtension)|EN
61000-4-6 (conduite)

15 g dans tous les sens

I, sans raccordement PE, pour SELV



Degré de pollution 2

Tension d'isolation 0,5 KV Boitier entree/sortie

Sécurité électrique (normes appliquées)

SELV selon EN60950, PELV selon

Basse tension de protection
EN60204

Equipement avec outils électroniques selon EN50178 / VDE0160

Equipement électrique des machines selon EN60204

Caractéristiques de raccordement (entrée)

Nombre de blocs de jonction 4 (14, 2+, 1-, 2-)
Section de raccordement du conducteur, 12
AWG/kemil , max.
Section de raccordement du conducteur, 26
AWG/kcmil , min.
Section de raccordement du conducteur,
2,5 mm?2
flexible , max.
Section de raccordement du conducteur,
. . 0,5 mm?
flexible , min.
Section de raccordement du conducteur,
o 6 mm?
rigide , max.
Section de raccordement du conducteur,
o ) 0,5 mm?
rigide , min.
Données de raccordement (sortie)
Nombre de blocs de jonction 4 (3+, 4+, 3-, 4-)
Section de raccordement du conducteur, 19
AWG/kcmil , max.
Section de raccordement du conducteur, %6
AWG/kemil , min.
Section de raccordement du conducteur,
. 2,5 mm?
flexible , max.
Section de raccordement du conducteur,
0,5 mm?2
flexible , min.
Section de raccordement du conducteur,
mm?
rigide , max.
Section de raccordement du conducteur,
. . 0,5 mm?
rigide , min.
Agréments
@ C €W
Agréments C us LISTED
T

|
—

ROHS Conforme



UL File Number Search

Signalisation PA52_7

Contact libre de potentiel

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de

conformité
Brochure/Catalogue
Documentation utilisateur

Données techniques

Classifications
ETIM 6.0
eClass 6.2
eClass 7.1
eClass 8.1
eClass 9.0
eClass 9.1

E258476

Oui

DE_PA5200_160512_001.pdf

CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN

Operating_ instructions

EPLAN, WSCAD

EC002540

27-14-91-90
27-14-91-90
27-14-91-90
27-14-91-90
27-04-07-01

Autres produits de la méme gamme:

Type: PRO DM 10
Référence: 2486070000 Module a diodes, 24 V DC

Version:

Fiche de données PDF
Ajouter a liste de demande

Type: PRO DM 20
Référence: 2486080000 Module a diodes, 24 V DC

Version:

Fiche de données PDF
Ajouter a liste de demande

Type: PRO RM 10 Version:
Référence: 2486090000 Module pour redondance, 24
V DC

Fiche de données PDF
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Ajouter a liste de demande

Type: PRO RM 20
Référence: 2486100000

Version:
Module pour redondance, 24
V DC

Fiche de données PDF
Ajouter a liste de demande

Type: PRO RM 40
Référence: 2486110000

Version:
Module pour redondance, 24
V DC

Fiche de données PDF
Ajouter a liste de demande

Type: CP M CAP
Référence: 1222240000

Version:
Alimentation, Alimentation a
découpage

Fiche de données PDF
Ajouter a liste de demande

Type: CP M CAP
Référence: 1222240010

Version:
Alimentation, Alimentation a
découpage

Fiche de données PDF
Ajouter a liste de demande
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