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Informations générales de commande

Type CLI M 2-4 WS/SW 9 CD

Référence 1568301530

Version
CableLine, Repères de fils et de câbles,

10 - 317 mm, 4 x 11.3 mm, blanc

GTIN (EAN) 4008190964986

Cdt. 500 pièce(s)

Dimensions et poids

Largeur 11,3 mm

Largeur (pouces) 0,445 inch

Hauteur 4 mm

Hauteur (pouces) 0,157 inch

Profondeur 3 mm

Profondeur (pouces) 0,118 inch

Poids net 0,146 g

Caractéristiques générales

Caractères imprimés Nombres

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Couleur blanc

Couleur d'impression noir

Couleur du matériau selon code couleurs 9 

Impression 9

Industries recommandées Process, Machines

Largeur 11,3 mm
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Matériau PVC, souple, sans cadmium

Orientation de l'impression horizontal

Procédé d'impression Impression laser

Type d'impression Standard

Version CD

plage de température d'utilisation -30...80 °C

Repères de fils et de câbles

Diamètre extérieur du conducteur 10 - 317 mm

Diamètre extérieur du conducteur, max. 317 mm

Diamètre extérieur du conducteur, min. 10 mm

Halogène Oui

Section de raccordement du conducteur,

max.
500 mm²

Section de raccordement du conducteur,

min.
16 mm²

Téléchargements

Données techniques EPLAN, WSCAD

Classifications

ETIM 3.0 EC001530

ETIM 4.0 EC001288

ETIM 5.0 EC001530

ETIM 6.0 EC001530

UNSPSC 44-12-17-08

eClass 5.1 27-14-91-03

eClass 6.2 27-40-04-01

eClass 7.1 27-14-91-29

eClass 8.1 27-14-91-03

eClass 9.0 27-14-07-08

eClass 9.1 27-40-04-01

Agréments

ROHS Conforme

Ce groupe ne contient pas de produits.
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